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IN EEN HANDOMDRAAI.KLAAR.VAST.

De innovatie voor
multifunctionele bevestiging.

Geschikt voor alle
bouwmaterialen en het voldoet
aan de hoogste eisen

De innovatie voor
multifunctionele bevestiging.

Geschikt voor alle
bouwmaterialen en het voldoet
aan de hoogste eisen

Importeur voor Nederland:

AST Installatieproducten BV

Patershof 8

4744 GC Bosschenhoofd

Tel:0165-322805

Website:www.ast-ip.nl

E.mail: info@ast-ip.nl



RUITVORMIGEKAP

BOORGATRANDSTRIP

2 3

90ºMARKERING

Het draadeind heeft een
speciale vorm. Daardoor
heeft de plug een
maximale uitzetting in
alle richtingen wanneer
hij is gemonteerd in het
boorgat.

DRAADEIND 8.8

De draaibeveiliging
verhindert dat de plug
meedraait in het boorgat.

De inwendige

plugconstructie waarborgt

een optimale radiale fixering

van het draadeind.

BUITENGRIP
Maximale klemkracht
in het gehele boorgat.

Gepatenteerd

drehfix©-systeem
Zeker het snelste bevestigingssysteem
ter wereld!

De boorgat-randstrip bedekt
beschadigingen naast het boorgat.

De ruitvormige kap waarborgt
een optimale uitlijning van de plug.

De 90º markering dient ook

als hulpmiddel voor het

uitlijnen van het draadeind.

De boorgat-randstrip

bedekt beschadigingen

naast het boorgat.

Door de 90º verdraaiïng van
het draadeind ontstaat een
maximale uitzetting van de
plug.

TESTRAPPORT



HETDRAAI-PRINCIPE.

Een perfecte verbinding wordt
gegarandeerd door de optimale
combinatie van steen, plug en draadeind.
Overal toepasbaar waar een snelle, veilige
en betrouwbare bevestiging noodzakelijk
is.

Het draadeind kan razendsnel op de
gewenste lengte worden geplaatst.
Dan 900 draaien en de maximale uitzetting
van de plug is een feit.
Een betrouwbare bevestiging is
gegarandeerd.

DEVOORDELEN
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Plaats de plug en het

draadeind op de

gewenste  montage-

afstand in het boorgat.

Door het draadeind 90°

te verdraaien wordt
deze gefixeerd.

Klaar en vast.

Tijdvergelijking drehfix©-systeem
bevestigingsmethode

Met het  drehfix©-systeem wordt het
montageproces in enkele seconden snel,
betrouwbaar en veilig uitgevoerd!
De tijdsbesparing is meer dan 80 %!

Tijdvergelijking traditionele
bevestigingsmethodes.

Bij traditionele bevestigingsmethodes zijn
moeilijke en tijdrovende schroefbewegingen
noodzakelijk.

Tijdsdiagram bij traditionele
bevestigingsmethodes.

• Tijdsbesparing van ca. 80% ten opzichte van 
traditionele bevestigingsmethodes.

• Universele plug voor de gangbare bouwmaterialen.
• Snel – schoon – veilig.
• Snelle en millimeternauwkeurige lengteverstelling.
• Razend snelle montage door de 900

draaiïng van het draadeind.
• Grote toepasbaarheid.
• Monteren zonder krachtsinspanning daardoor

minder lichamelijke belasting.
• Minimale magazijn voorraad.

Het drehfix-systeem werkt efficiënter dan
traditionele systemen.

IN EEN HANDOMDRAAI.KLAAR.VAST.



drehfix©-BEVESTIGINGSSYSTEEM
kan met alle gangbare producten worden gecombineerd.

Product overzicht drehfix©-systeem
Systeemcombinaties met M8, M 10 en M12

drehfix©-bevestiging voor beton en “harde”bouwmaterialen.

drehfix©-bevestiging voor beton en “harde“ bouwmaterialen.

drehfix©-bevestiging voor beton en “harde“ bouwmaterialen.

drehfix©-bevestiging voor baksteen en poreuze bouwmaterialen

drehfix©-bevestiging voor baksteen en poreuze bouwmaterialen

drehfix©-bevestiging voor baksteen en poreuze bouwmaterialen

12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm

65 mm
80 mm

100 mm
110 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm

M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8

50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück

1,0
1,1
1,4
1,5
1,7
2,0
2,3
2,6
3,2
3,8

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

08065
08080
08100
08110
08120
08150
08180
08200
08250
08300

12x50
12x50
12x50
12x50
12x50
12x50
12x50
12x50
12x50
12x50

60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm

50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

Totaalgewicht
per VE in kg

Lengte
draadeind Aansluitdraad-draadeindBoorgat

ø
Plug

Ultramid B 3L
Pluglengte =  minimale

draadeindlengteArtikel-nr Draadeind
chroomvrij verzinkt

120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm

M8
M8
M8
M8
M8
M8

50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück
50 Stück

1,7
2,1
2,3
2,7
3,3
3,9

08120
08150
08180
08200
08250
08300

12x100
12x100
12x100
12x100
12x100
12x100

Z
Z
Z
Z
Z
Z

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm

110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm

B
B
B
B
B
B
B

10100
10120
10150
10180
10200
10250
10300

14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm

14x75
14x75
14x75
14x75
14x75
14x75
14x75

85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm

75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm

100 mm
120 mm
150 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm

M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10

25 Stück
25 Stück
25 Stück
25 Stück
25 Stück
25 Stück
25 Stück

1,3
1,6
1,8
2,2
2,4
3,0
3,6

150 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm

M10
M10
M10
M10
M10

25 Stück
25 Stück
25 Stück
25 Stück
25 Stück

1,6
2,2
2,5
3,0
3,6

10150
10180
10200
10250
10300

14 mm
14 mm
14 mm
14 mm
14 mm

Z
Z
Z
Z
Z

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm

140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm

150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm

14x140
14x140
14x140
14x140
14x140

B
B
B
B
B
B
B

12100
12140
12160
12180
12200
12250
12300

16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm

16x75
16x75
16x75
16x75
16x75
16x75
16x75

100 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm

M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12

25 Stück
25 Stück
25 Stück
25 Stück
25 Stück
25 Stück
25 Stück

1,9
2,5
2,8
2,9
3,4
4,2
4,9

85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm

75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm

12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm

140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm

M12
M12
M12
M12
M12
M12

25 Stück
25 Stück
25 Stück
25 Stück
25 Stück
25 Stück

12140
12160
12180
12200
12250
12300

16x140
16x140
16x140
16x140
16x140
16x140

Z
Z
Z
Z
Z
Z

12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm

140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm

150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm

16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm

76

drehfix©

made in germany

Draadeind M8, M10 en M12

12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm

12x50 mm

12x100 mm

14x75 mm

16x75 mm

16x140 mm

M8

M10

M8

M10

M12

M12

14x140 mm

2,6
2,9
2,8
3,5
4,3
5,0

Minimale
boorgatdiepte

VE Plug +
Draadeind

IN EEN HANDOMDRAAI.KLAAR.VAST.



drehfix© BEVESTIGINGSSYSTEEM

98

drehfix©

made in Germany

90° Voordelen: • Snelle  en prijstechnisch interessante montage

               • Traploos verstelbare afstandsmontage

               • Hoge uittrekwaarde

               • Minimale lichamelijke belasting.

• Geen extra gereedschap nodig.

• Het drehfix©-systeem is toepasbaar voor bijna alle 

bouwmaterialen.

Montagevoorbeeld: b.v. Leidingmontage.

Gebruiksaanwijzing:

• Gat boren

• Plug monteren

• Draadeind plaatsen

• De gewenste afstand bepalen

• Met een kwartslag betrouwbaar monteren

Het drehfix©-systeem bestaat uit een universele plug met draadeind.
Geschikt voor alle gangbare bouwmaterialen. Het drehfix©-systeem
kan met leidingbeugels M8, M10 en M12  perfect gecombineerd
worden.

Boorgat
ø

Plug
Ultramid B 3L

Pluglengte = minimale
draadeindlengteArtikel-nr Minimale

boorgatdiepte
VE Plug +
Draadeind

Draadeind chroomvrij
verzinkt

Lengte
draadeind

Totaalgewicht
per VE in kg

Aansluitdraad-
draadeind

drehfix© voor beton en “harde“ draadeind M8
bouwmaterialen.

12x50 mm

300 mm

250 mm

200 mm

180 mm

150 mm

120 mm

110 mm

100 mm

65 mm

Testrapport zie bladzijde 2.

B 08065

B 08080

B 08100

B 08110

B 08120

B 08150

B 08180

B 08200

B 08250

B 08300

12x50

12x50

12x50

12x50

12x50

12x50

12x50

12x50

12x50

12x50

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

65 mm

80 mm

100 mm

110 mm

120 mm

150 mm

180 mm

200 mm

250 mm

300 mm

50 Stück

50 Stück

50 Stück

50 Stück

50 Stück

50 Stück

50 Stück

50 Stück

50 Stück

50 Stück

1,0

1,1

1,4

1,5

1,7

2,0

2,3

2,6

3,2

3,8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

M8

Toepassing:
Beton, baksteen, kalkzandsteen hol en massief,
GIBO blokken, natuursteen, gasbeton en klinkers.

Ook toepasbaar voor:
Montagewerkzaamheden in de verwarmings-,
koeling, sanitair- en elektrotechnische branche.



drehfix© BEVESTIGINGSSYSTEEM
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drehfix©

made in Germany

Voordelen: • Snelle  en prijstechnisch interessante montage

               • Traploos verstelbare afstandsmontage

               • Hoge uittrekwaarde

               • Minimale lichamelijke belasting.

• Geen extra gereedschap nodig.

• Het drehfix©-systeem is toepasbaar voor bijna alle 

bouwmaterialen.

Montagevoorbeeld: b.v. Leidingmontage.

Gebruiksaanwijzing:

• Gat boren

• Plug monteren

• Draadeind plaatsen

• De gewenste afstand bepalen

• Met een kwartslag betrouwbaar monteren

Het drehfix©-systeem bestaat uit een universele plug met draadeind.
Geschikt voor alle gangbare bouwmaterialen. Het drehfix©-systeem
kan met leidingbeugels M8, M10 en M12  perfect gecombineerd
worden.

90°

drehfix©universeel bevestiging voor draadeind M8
baksteen en poreuze bouwmaterialen.

12x100 mm

300 mm

250 mm

200 mm

180 mm

150 mm

120 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

120 mm

150 mm

180 mm

200 mm

250 mm

300 mm

50 Stück

50 Stück

50 Stück

50 Stück

50 Stück

50 Stück

1,7

2,1

2,3

2,7

3,3

3,9

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

110 mm

12x100

12x100

12x100

12x100

12x100

12x100

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

12 mm

Z 08120

Z 08150

Z 08180

Z 08200

Z 08250

Z 08300

M8

M8

M8

M8

M8

M8

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm

100 mm
Testrapport zie bladzijde 2.

Boorgat
ø

Plug
Ultramid B 3L

Pluglengte = minimale
draadeindlengteArtikel-nr Minimale

boorgatdiepte
VE Plug +
Draadeind

Lengte
draadeind

Totaalgewicht
per VE in kg

Aansluitdraad-
draadeind

Toepassing:
Beton, baksteen, kalkzandsteen hol en massief,
GIBO blokken, natuursteen, gasbeton en klinkers.

Ook toepasbaar voor:
Montagewerkzaamheden in de verwarmings-,
koeling, sanitair- en elektrotechnische branche.

Draadeind
chroomvrij

verzinkt



1312

65 mm

100 mm

Voordelen: • Snelle  en prijstechnisch interessante montage

               • Traploos verstelbare afstandsmontage

               • Hoge uittrekwaarde

               • Minimale lichamelijke belasting.

• Geen extra gereedschap nodig.

• Het drehfix©-systeem is toepasbaar voor bijna alle 

bouwmaterialen.
Gebruiksaanwijzing:

• Gat boren

• Plug monteren

• Draadeind plaatsen

• De gewenste afstand bepalen

• Met een kwartslag betrouwbaar monteren

Het drehfix©-systeem bestaat uit een universele plug met draadeind.
Geschikt voor alle gangbare bouwmaterialen. Het drehfix©-systeem
kan met leidingbeugels M8, M10 en M12  perfect gecombineerd
worden.

B 10100

B 10120

B 10160

B 10180

B 10200

B 10250

B 10300

14x75

14x75

14x75

14x75

14x75

14x75

14x75

85 mm

85 mm

85 mm

85 mm

85 mm

85 mm

85 mm

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

14 mm

14 mm

14 mm

14 mm

14 mm

14 mm

14 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

100 mm

120 mm

160 mm

180 mm

200 mm

250 mm

300 mm

25 Stück

25 Stück

25 Stück

25 Stück

25 Stück

25 Stück

25 Stück

1,3

1,6

1,8

2,2

2,4

3,0

3,6

Montagevoorbeeld: b.v. Leidingmontage.

90°

drehfix©

made in Germany

drehfix© leidingbeugels voor beton draadeind M10
en “harde“ bouwmaterialen.

M10

M10

M10

M10

M10

M10

M10

14x75 mm

300 mm

250 mm

200 mm

180 mm

160 mm

120 mm

100 mm

drehfix© BEVESTIGINGSSYSTEEM

Toepassing:
Beton, baksteen, kalkzandsteen hol en massief,
GIBO blokken, natuursteen, gasbeton en klinkers.

Ook toepasbaar voor:
Montagewerkzaamheden in de verwarmings-,
koeling, sanitair- en elektrotechnische branche.

Boorgat
ø

Plug
Ultramid B 3L

Pluglengte = minimale
draadeindlengteArtikel-nr Minimale

boorgatdiepte
VE Plug +
Draadeind

Draadeind chroomvrij
verzinkt

Lengte
draadeind

Totaalgewicht
per VE in kg

Aansluitdraad-
draadeind



1514

Voordelen: • Snelle  en prijstechnisch interessante montage

               • Traploos verstelbare afstandsmontage

               • Hoge uittrekwaarde

               • Minimale lichamelijke belasting.

• Geen extra gereedschap nodig.

• Het drehfix©-systeem is toepasbaar voor bijna alle 

bouwmaterialen.

Montagevoorbeeld: b.v. Leidingmontage.

Gebruiksaanwijzing:

• Gat boren

• Plug monteren

• Draadeind plaatsen

• De gewenste afstand bepalen

• Met een kwartslag betrouwbaar monteren

Het drehfix©-systeem bestaat uit een universele plug met draadeind.
Geschikt voor alle gangbare bouwmaterialen. Het drehfix©-systeem
kan met leidingbeugels M8, M10 en M12  perfect gecombineerd
worden.

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

10 mm

150 mm

180 mm

200 mm

250 mm

300 mm

1,6

2,2

2,5

3,0

3,6

140 mm

140 mm

140 mm

140 mm

140 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

14x140

14x140

14x140

14x140

14x140

14 mm

14 mm

14 mm

14 mm

14 mm

Z 10150

Z 10180

Z 10200

Z 10250

Z 10300

90°

drehfix©

made in Germany

M10

M10

M10

M10

M10

25 Stück

25 Stück

25 Stück

25 Stück

25 Stück

drehfix©universeel bevestiging voor draadeind M10
baksteen en poreuze bouwmaterialen.

14x140 mm

300 mm

250 mm

200 mm

180 mm

150 mm

drehfix© BEVESTIGINGSSYSTEEM

Toepassing:
Beton, baksteen, kalkzandsteen hol en massief,
GIBO blokken, natuursteen, gasbeton en klinkers.

Ook toepasbaar voor:
Montagewerkzaamheden in de verwarmings-,
koeling, sanitair- en elektrotechnische branche.

Boorgat
ø

Plug
Ultramid B 3L

Pluglengte = minimale
draadeindlengteArtikel-nr Minimale

boorgatdiepte
VE Plug +
Draadeind

Draadeind chroomvrij
verzinkt

Lengte
draadeind

Totaalgewicht
per VE in kg

Aansluitdraad-
draadeind


